РАЙДЕР ГРУППЫ ОПЕРАЦИЯ ПЛАСТИЛИН

(электричество, полный состав)
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Все нижеизложенное необходимо группе для полной отдачи на сцене и, соответственно, удачного выступления.

Добросовестное отношение организаторов ко всему нижеизложенному способствует атмосфере праздника и любви на концерте, а также хорошему настрою команды.

В случае если Вы по каким-либо причинам не можете выполнить хотя бы одно из  условий райдера или переговоров с тур-менеджером коллектива, просьба  своевременно (ДО КОНЦЕРТА!) сообщить об этом.

1. СЦЕНА

Состав (на сцене):  

1. Гитара/Вокал

2. Бас-гитара/Вокал

3. Барабаны 

4. Скрипка/Вокал 

5. Гитара

До выступления группе необходим саундчек продолжительностью минимум 30 минут. На нем обязательно присутствие вменяемого адекватного звукорежиссера и минимальное количество людей на концертной площадке (в идеале – никого, кроме тех.персонала или организаторов). 

Список оборудования, которое должно находиться на сцене, быть настроенным и работать к началу саундчека:

Ударная установка (бас-барабан (должен быть надежно закреплен на сцене), два альт-тома, напольный том, три стойки под тарелки, стойка под хай-хет (можно без замка), стойка под малый барабан, стул с регулируемой высотой. Барабаны озвучиваются микрофонами (любой стандартный барабанный комплект). 

Бас: Басовый усилитель и кабинет / комбоусилитель от ведущих производителей, стойка под гитару.

Гитара: Стэк с головой / комбоусилитель от ведущих производителей, стойка под гитару.

Вокал: Три (!!!) микрофонные стойки. Три (!!!) вокальных микрофона.

Скрипка: вход для электроскрипки, пюпитр.

Гитара 2:  Стэк с головой / комбоусилитель от ведущих производителей, стойка под гитару

Общая портальная мощность аппаратуры от 20 Вт RMS на одно посадочное место, от 30 кВт RMS для открытых площадок. Самодельную аппаратуру не предлагать.

FOH
Soundcraft Spirit series etc., Alien Heath GL series etc. Параметрический эквалайзер обязателен. Не менее 4 aux (желательно 5) и 2 подгрупп в мастер-секции. Пульты Behringer, Alto, Mackie etc. НЕ ПРЕДЛАГАТЬ! Звукорежиссер сидит в центре зала не на балконе и не под балконом. О залах с колоннами и прочей ерундой сообщать заранее, согласовывать со звукорежиссером.

INSERT
 1 (Kick) - Comp/Gate (dbx166xl etc.) - AKG D112/Shure PG52 etc. Group 1-2

 2 (Snare top) - Comp/Gate (dbx166xl etc.) - Shure sm57 etc. Group 1-2

 3 (Tom 1) - Comp/Gate (dbx166xl etc.) - Shure sm57 etc. Group 1-2

 4 (Tom 2) - Comp/Gate (dbx166xl etc.) - Shure sm57 etc. Group 1-2

 5 (Floor Tom) - Comp/Gate (dbx166xl etc.) - Shure sm57 etc. Group 1-2

 6 (Overhead L) - none - Любой конденсаторный оверхед Group 1-2

 7 (Overhaed R) - none - Любой конденсаторный оверхед Group 1-2

 8 (Bass) - Comp/Gate (dbx166xl etc.) - Di-Box Group 1-2, 3-4

 9 (Guitar Combo) - none - Shure sm57 etc. Group 3-4

10 (Guitar Combo) - none - Shure sm57 etc. Group 3-4

11 (Acoustic Guitar) - none - Di-Box Group 3-4

12 (Acoustic Guitar) - none - Di-Box Group 3-4

13 (Violin) - Comp/Gate (dbx166xl etc.) - XLR Group 3-4

14 (Backing Voice) - Comp/Gate (dbx166xl etc.) - Shure sm58 etc. Master Mix

15 (Lead voice) - Comp/Gate (dbx166xl etc.) - Shure sm58 etc. Master Mix

16 (Backing Voice) - Comp/Gate (dbx166xl etc.) - Shure sm58 etc. Master Mix

17 (Delay return) Master Mix

18 (Reverb return) Master Mix

Последовательность каналов большого значения не имеет, если каналы подписаны.

17 и 18 каналы могут быть заменены на aux return, если можно направить один через другой, то есть delay return направлен в reverb send.

EFFECT
t.c. electronix m-one/m-350 etc., lexicon etc. Tap.

МОНИТОРЫ
Мощность каждого монитора не менее 400 Вт

3 мониторных линии 

2 монитора у вокала и скрипки - 1 линия

1 монитор у баса и 1 у 2 гитары - 2 линия

1 монитор+саб/наушники у барабанов - 3 линия

В 4,5-м aux - процессор эффектов

Прострел не менее 1 кВт.

Либо, если нет вариантов с тремя линиями

2 мониторных лини

1 спереди сцены (4 монитора)

2 барабаны

В 3,4-м aux - процессор эффектов

Прострел.

Линия задержки в порталах желательна, мониторный эквалайзер, либо гаситель обратной связи необходим в каждой мониторной линии. На сцене необходимое количество розеток для обработки и радиосистем.

Если бас-гитара снимается микрофоном, басовый кабинет или комбо-усилитель для бас-гитары от 70 Вт, микрофон shure sm57 etc., в разрыве канала FOH comp/gate (dbx166xl), либо линейный выход комбо вместо Di-Box.

Любые изменения в техническом райдере согласовывать со звукорежиссером 89051209490, Сергей.

2. ГРИМЕРКА

В гримерке должны быть 10 бутылок обычной негазированной воды объемом 0,5 литра.

В гримерке должна быть 1 бутылка коньяка объемом 0,5 л. (любой коньяк не ниже трех звед).

Также желательно организовать место, непосредственно в близости от зала, для продажи или раздачи дисков или промо, по возможности, предоставить человека для торговли.

3. ИНЫЕ ВОПРОСЫ

Группа имеет право провести на концерт до 10 человек бесплатно или со скидкой.

Финансовые и бытовые вопросы обговариваются в зависимости от каждого конкретного концерта.

Контакты  тур-менеджера группы:

Тел.: +79202398700

Профиль вконтакте: http://vkontakte.ru/id105284395

Icq: 449293595

e-mail: plasticine@inbox.ru 

(Иван Клюшин)

